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Шановний Покупець!!! 

Дякуємо Вам за придбання продукції нашого виробництва. 

У зв'язку з постійним удосконалюванням виробу можливі незначні  

розбіжності між конструкцією й даними дійсного паспорта. 
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Даний паспорт поширюється на теплообмінник повітряний марки ВОТ (далі теплообмін-

ник) і призначений для вивчення конструкції, принципу дії, а також організації правиль-

ної й безпечної роботи теплообмінника на підприємстві-споживачі. 

 

 

Дане керівництво по експлуатації є власністю приватного підприємства «НВТ-

Технологія» і не може бути відтворено, тиражовано, поширено, а також використа-

но при виготовленні аналогічних установок без дозволу власника документа 

 

 

1.Призначення  виробу 
 

1.1 Теплообмінник призначений для обігріву виробничих й адміністративних 

приміщень; для застосування в технологічних процесах сушіння зернових, деревини; для 

обігріву теплиць і т.п..  

Теплообмінник працює з димососом. 

Теплообмінник адаптований для роботи з установкою попереднього спалювання 

марки ТПГ ТУ У 29.2-34259155-001:2006. 

1.2 Теплообмінники марки ВОТ відповідають наступним технічним умовам 

України: 

ТУ У 29.7–34259155–002:2007 
1.3 1Приклад позначення виробу при замовленні: 

ВОТ-60 000 ТУ У 29.7–34259155–002:2007 
 

де: ВОТ – модель теплообмінника; 

      60 000 – номінальна продуктивність нагнітаючого вентилятора в м
 3

/ год. 

 

 

2. Технічні характеристики 
 

Технічні 

характеристики 

Марка повітряного теплообмінника 

В
О

Т
-1

0
0

0
0

 

В
О

Т
-2

0
0

0
0

 

В
О

Т
-3

0
0

0
0

 

В
О

Т
-4

5
0

0
0

 

В
О

Т
-6

0
0

0
0

 

В
О

Т
-8

0
0

0
0

 

В
О

Т
-9

0
0

0
0

 

Номінальна продуктивність нагні-

таючого вентилятора (витрати по-

вітря) м
3 

/год., не більше 
10 000 20 000 30 000 45 000 60 000 80 000 90 000 

Температура повітря на виході 

при номінальній продуктивності 

вентилятора, °С, не більше 
120 

Площа теплообміну, м
2 

, до 31 43 55 80 110 150 190 
Габаритні розміри, мм, не більше:        

Довжина 2990 3600 4240 4240 4400 4950 5270 
Ширина 1900 2200 3620 3680 3750 4240 4240 
Висота 3870 4400 5750 6360 7270 8380 8380 
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Технічні 

характеристики 

Марка повітряного теплообмінника 

В
О

Т
-1

0
0

0
0

 

В
О

Т
-2

0
0

0
0

 

В
О

Т
-3

0
0

0
0

 

В
О

Т
-4

5
0

0
0

 

В
О

Т
-6

0
0

0
0

 

В
О

Т
-8

0
0

0
0

 

В
О

Т
-9

0
0

0
0

 

Маса, кг, не більше 2 700 3 400 6 400 7 400 8 700 11500 12 500 
Діаметр труби відводу відпрацьо-

ваного газу, мм, не більше 
315 315 380 380 530 530 530 

Розмір вихідного отвору нагрітого 

повітря, мм, не більше 

400 

х 

400 

500 

х 

500 

700 

х 

700 

800 

х 

800 

900 

х 

900 

1220 

х 

1220 

1300 

х 

1300 
 

Примітка - За узгодженням із замовником допускається зміна параметрів теплообмінника. 

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, що не погіршують його техніч-

ні характеристики.  

 

 

3. Комплектність 
 

У комплект виробу входять: 

– теплообмінник; 

– експлуатаційні документи - 1 комплект; 

– йорж; 

– димосос. 
 

Примітка. За узгодженням зі споживачем комплект вироби може бути  розширений. 

 

Теплообмінник випускається повністю зібраним. 

 

 

4. Маркування 
 

На кожній установці прикріплена табличка, що містить: 

– товарний знак й адреса ПП «НВТ-Технологія»; 

– назва установки; 

– позначення й порядковий номер установки по системі нумерації підприємства-

виробника; 

– позначення технічних умов; 

– масу установки в кг; 

– дату випуску. 

 

 

5. Пакування 
 

Виріб відвантажується на транспорт замовника без пакувальної тари. 

Весь перелік комплектації для транспортування вкладений у камеру дожигу фа-

кела. 
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6. Будова та принцип роботи 
 

Повітряний теплообмінник (див. рисунок 6.1) складається з камери дожигу факела 1 

та трьохходового жаротрубного теплообмінника 3. 

Камера дожигу факела 1 та жаротрубний теплообмінник 3 вкладені в каркас 4. В пе-

редній частині камери дожигу факела 1 розташовується канал проходу полум'я 2. У ниж-

ній задній частині жаротрубного теплообмінника розмішений димохід 8.  

Робота теплообмінника полягає в наступному: полум'я з теплогенератора через ка-

нал проходу полум'я 2 потрапляє в камеру дожигу факела 1. Далі гаряче повітря потрап-

ляє до трьохходового жаротрубного теплообмінника 3, звідки через димохід 8 димососом 

витягується в трубу викиду відпрацьованого газу. 

В цей час повітря що нагрівається (вторинне) через патрубки входу вторинного по-

вітря 10, які розташовуються з лівого та правого боків конструкції, всмоктується венти-

лятором в середину конструкції. Далі вторинне повітря проходить лабіринт 9 і через пат-

рубок виходу вторинного повітря 11 подається до місця використання. Вторинне повітря 

проходячи через лабіринт охолоджує стінки камери дожига факела та жаротрубний пу-

чок, внаслідок чого нагрівається. 

Для контролю процесу горіння полум'я в камері дожигу факела 1 слугує оглядова 

труба 12, та регулятор подачі додаткового повітря 13. 

В процесі роботи теплообмінника на робочих поверхнях та золонакопичувачі 5 осі-

дають продукти горіння (сажа), для видалення яких передбачені вікна чистки 14, 15, що 

розташовані у верхній та нижній частині теплообмінника, та шнековий транспортер 16, у 

якому передбаченій люк вивантаження золи 17. Доступ до верхніх вікон чистки 15 здійс-

нюється з площадки обслуговування 20, до якої веде драбина 19 

У разі аварійної зупинки теплогенератора, або відімкнення електроенергії, в конс-

трукції теплообмінника передбачений запобіжний клапан 24, який необхідно відкрити в 

разі виникнення вище вказаних ситуацій. 

Для проведення ремонтно-профілактичних робіт передбачено вікно ревізії 22. 
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7. Підготовка до роботи  
 

7.1. Експлуатаційні обмеження 
 

7.1.1 Розташування, монтаж, налагодження теплообмінника і системи опалення по-

винні виконуватись відповідно до проекту, розробленого акредитованою організацією, і 

відповідати всім вимогам, викладеним в даному паспорті. 

7.1.2 На місці експлуатації теплообмінник повинен бути встановлений на основу з не-

горючих матеріалів, наприклад бетонну або металеву. Будь-яка інша основа повинна бу-

ти закрита сталевим листом товщиною не менш 3 мм. 

7.1.3 Відстань між бічними й задніми стінками теплообмінника й стінами приміщень 

повинне бути не менше 1м. 

7.1.4 Теплообмінник стикується з теплогенератором  за допомогою жароміцної труби 

або вогнетривкого каналу. 

7.1.5 Працюючий теплообмінник можливо залишати без нагляду при умові, що його 

потужність буде встановлена таким чином, щоб виключалась можливість перегріву сис-

теми, але незалежно від цього робота теплообмінника повинна час від часу контролюва-

тись обслуговуючим персоналом. 

7.1.6 Приміщення, у якому встановлений теплообмінник, повинне бути обладнане 

приточно-витяжною вентиляцією й протидимового захистом. 

7.1.10 Приміщення із працюючим теплообмінником повинне бути оснащене первин-

ними засобами пожежогасіння. 
 

 

7.2. Підготовка до роботи 
 

7.2.1. Установити теплообмінник на місці експлуатації. При цьому необхідно конт-

ролювати його горизонтальне положення. Відхилення від горизонтальної площини по-

винне бути не більше ± 5мм по довжині або ширині. 

7.2.2. З'єднати теплообмінник з теплогенератором за допомогою жароміцної труби 

або вогнетривкого каналу (див. рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Схема підключення теплогенератора  

до повітряного теплообмінника: 
 

1 – повітряний теплообмінник марки ВОТ ; 2 – теплогенератор марки ТПГ 

 

8. Порядок роботи 
 

8.1. Проконтролювати цілісність зовнішніх та внутрішніх видимих поверхонь теп-

лообмінника. При виявленні пошкоджень робота теплообмінника суворо забороняється. 

Задати режим роботи теплогенератора за допомогою пульта керування. 

8.2. Вивести теплогенератор у робочий стан відповідно до керівництва по його екс-

плуатації.  

8.3 Періодично контролювати процес горіння в камері дожигу факела через оглядо-

ву трубу. 

8.4. Після закінчення роботи зробити огляд теплообмінника й чищення робочих по-

верхонь теплообміну. 

УВАГА!!! 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ  

ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ВИХОДІ З ТЕПЛООБМІННИКА 

БІЛЬШ НІЖ 120°С. 
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9. Технічне обслуговування 
 

9.1. Технічне обслуговування теплообмінника полягає в періодичній чистці робо-

чих поверхонь теплообміну від золи. Чистку теплообмінника варто проводити перед 

початком роботи, а також протягом усього опалювального сезону або технологічного 

процесу – не рідше одного разу за добу. 

9.2. Теплообмінник піддається щоденному зовнішньому огляду. При цьому конт-

ролюється цілісність зовнішніх і внутрішніх видимих поверхонь. 

9.3. При будь-якому відхиленні від нормальної роботи теплообмінника необхідно 

припинити його роботу. Приступати до виявлення причин відхилення і їхньої ліквіда-

ції можна тільки після повного припинення процесу горіння. 

9.4. Роботи з виявлення причин відхилення роботи теплообмінника і їхнього усу-

нення дозволяється проводити тільки після того, як його температура буде нижче 40 

°С. 

 
Рисунок 9.1 – Схема чищення повітряного теплообмінника: 

1 – люк механічного вивантаження золи; 2 – нижні вікна чищення жаротрубного пучка теплообмінника; 

3 – верхні вікна чищення жаротрубного пучка теплообмінника; 4 – привід шнекового транспортера. 

 

Для нормальної роботи повітряного теплообмінника необхідно регулярно проводити 

його чищення. Залежно від виду палива період між чищеннями теплообмінника колива-
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ється: при використанні палива з більшою зольністю чищення теплообмінника необхідно 

проводити частіше й навпаки, але чищення виробу повинна проводитися не рідше 1 разу 

в 24 години роботи. 

 

УВАГА!!! 

Чищення теплообмінника необхідно проводити регулярно. 

Не допускати утворення нальоту від продуктів горіння (кірки) на 

стінках камери дожига факела й зворотної камери. 

Недотримання вищевказаних умов приводить до зниження  

тепловідводу від стінок теплообмінника, що спричиняє перегрів 

конструкції і як наслідок деформацію й порив виробу. 
 

Чистка теплообмінника полягає в наступному: 

1. Зупинити теплогенератор, дати охолонути конструкції теплообмінника. 

2. Відкрити люк вивантаження золи 1 та вікна чищення 2, 3 

3. Увімкнути шнековий транспортер 4 для видалення золи із золонакопичувача. 

4. За допомогою йоржа через вікна чищення  3 провести чищення жаротрубного пуч-

ка теплообмінника.  

5. Очистити канали переходу відпрацьованого газу 2.  

 

УВАГА!!! 

Не допускати засмічення каналів переходу відпрацьованого газу, 

в іншому випадку відбудеться закупорювання камери дожигу 

факела, що приведе до виходу з ладу теплообмінника 
 

6. Закрити вікна чищення. 

 

 

10. Міри безпеки 
 

10.1. Щоб уникнути теплових втрат до початку роботи теплообмінника необхідно 

зробити ізоляцію поверхні кожуха теплообмінника й воздуховодів. 

10.2. До обслуговування теплообмінника допускаються особи не молодше 18 ро-

ків, що пройшли навчання й інструктаж відповідно до «Типових положень про поря-

док проведення навчання й перевірки знань» (НПАОП 0.00-4.12-05), а також проти-

пожежний інструктаж.  

10.3. Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям і засобами індивідуального захисту, а також санітарно-побутовими 

приміщеннями відповідно до діючих нормативів, і проходити попередній і періодичний 

медогляди відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України. 

10.4. Виробнича ділянка повинна бути забезпечена аптечкою з набором необхідних 

медикаментів. 

10.5. Мікроклімат і освітлення виробничого приміщення повинні відповідати вимо-
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гам нормативних документів.  

10.6. Шумове навантаження не повинне перевищувати допустимих рівнів. 

10.7. Поверхні нагрівання теплообмінника повинні бути доступними для проведення 

механічного очищення від зольних і сажових нальотів без демонтажу теплообмінника. 

10.8. Температура зовнішніх поверхонь теплообмінника повинна бути не більше: 

             – для кожуха                              60 
0
С; 

             – для кришок люків чищення   120 
0
С; 

             – для ручок керування               45 
0
С. 

10.9. Виробниче приміщення відноситься до пожежонебезпечної зони й повинне ві-

дповідати  вимогам «Правил пожежної безпеки». Під час обслуговування установки не-

обхідно дотримуватися організаційно-технічні заходів щодо забезпечення пожежної без-

пеки як у нормальному, так й в аварійному режимах роботи. 

10.10. Санітарні утримання і прибирання виробничого приміщення повинні прово-

дитися відповідно до «Інструкції із санітарного утримання приміщень й устаткування 

промислових підприємств». 

УВАГА!!! 

Категорично забороняється робота теплообмінника без навантаження  

(продуву або протягання повітря).  

Робота без навантаження спричиняє деформації й порив конструкції. 

Категорично забороняється  

розбирати й ремонтувати теплообмінник під час роботи! 

 

УВАГА!!! 

Температурна стійкість матеріалів теплообмінника розрахована на  

максимальну температуру повітря, що нагрівається, до 120
 +5

 С. 

Перевищення даної температурної межі (перегрів) веде до деформації й 

пориву металоконструкції теплообмінника й виходу його з ладу. 
 

10.11. Під час експлуатації теплообмінника забороняється: 

 допускати до роботи осіб, що не пройшли спеціальне навчання й протипо-

жежний інструктаж, а також залишати працюючий теплообмінник без догляду або дору-

чати нагляд за ним неповнолітнім; 

 користуватися несправним теплообмінником, а також при наявності тріщин 

або інших дефектів; 

 експлуатувати теплообмінник із зіпсованими або відключеними приладами 

контролю й регулювання, а також при їхній відсутності;  

 сушити на теплообміннику спецодяг, взуття, дрова, інші горючі предмети й 

матеріали; 

 курити, застосовувати відкритий вогонь, користуватися побутовими нагріва-

льними приладами. 

10.12. Приміщення, у якому експлуатується теплообмінник, повинне бути оснащене 

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні. 

10.13. Робоча площадка повинна утримуватися в чистоті й систематично очищатися 

від сміття й відходів виробництва, які необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціа-

льно відведені місця. 
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11. Транспортування 
 

11.1. Транспортування установки може здійснюватися будь-яким видом транспорту 

відповідно до правил перевезень вантажів, що діють на транспорті даного виду. 

11.2. Під час транспортування необхідно оберігати установку від механічних ушко-

джень і впливу атмосферних опадів. 

11.3. При транспортуванні слід дотримуватися правил проведення навантажувально-

розвантажувальних і транспортних робіт. 

 

12. Зберігання 
 

12.1. Установка повинна зберігатися в умовах, що забезпечують її схоронність. 

12.2. У приміщеннях для зберігання не повинне бути агресивних речовин (у тому 

числі парів, лугів, кислот), які можуть викликати хімічне розкладання виробу. 

 

13. Гарантії виробника 
 

• Гарантійний строк експлуатації теплообмінника – 12 місяців. 

• Гарантійний строк обчислюється від дня відвантаження теплообмінника зі складу 

підприємства-виробника. 

• Гарантійний строк експлуатації покупних комплектуючих виробів – відповідно до 

гарантій виготовлювачів. 

• Виробник теплообмінника гарантує відповідність виробу технічній документації при 

дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації. 

 
Приватне підприємство «НВТ-Технологія» анулює гарантійні  

зобов'язання перед покупцем у наступних випадках: 

 

 При відсутності в споживача гарантійного талона. 

 При відсутності в споживача паспорта теплообмінника 

 При деформації й пориві металоконструкції теплообмінника, які викликані перегрі-

вом (перевищенням максимальної температурної границі повітря, що нагрівається, в 

120
 +5

 °С) 

 При перевищенні задекларованого значення витрат повітря   

 При невиконанні власником теплообмінника вимог, викладених у посібнику з екс-

плуатації 

 У випадку самостійного внесення змін у конструкцію теплообмінника його власни-

ком 

 При виявленні на будь-якій частині теплообмінника механічних ушкоджень, що 

з'явилися після його продажу й установки без відома підприємства-виробника 

 Після розбирання вузлів і конструкцій, не передбачених посібником з експлуатації 

 При обслуговуванні або ремонті теплообмінника фахівцем, що не має відповідної 

кваліфікації 

 При відсутності заводської таблички з маркуванням 

 

Гарантія приватного підприємства «НВТ-Технологія» не забезпечує прямих або 
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непрямих збитків і витрат, пов'язаних із транспортуванням виробу для ремонту або об-

слуговування. 

Гарантійні вимоги повинні бути оформлені відповідним актом і пред'явлені негай-

но після виявлення дефекту або несправності. 
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14. Свідоцтво про приймання 
 

Теплообмінник марки ВОТ-60 000 

 

Заводський номер № 62 

 

відповідає технічним умовам 

 

ТУ У 29.7-34259155-002 : 2007 

 

і визнаний придатним для експлуатації 

 

 

Дата виготовлення  « 23 »  червня  2015 р. 

 

 

 

Підписи осіб, відповідальних за приймання: 

 

 

 

Топорець О.О. _________________ 

 

М.П. 

 

Коротаєв Г.І. __________________ 
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15. Гарантійне обслуговування 
 

 

№ 

п/п 
Дата Несправність Проведена робота 

Підпис                

відповідальної 

особи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Дата відвантаження «___» ____________ 2015  р. 

 

 

 

      

 ___________________   Топорець О.О. 

             

             М.П.                      
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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Порівняльна таблиця питомих теплот згорання 

деяких видів палива 
 

 

Вид палива 
Од. 

вим. 

Питома теплота 

згорання 
Еквівалент 

кКал кВт МДж 
Природний 

газ, м
 3 

Диз.          

паливо, л 
Мазут, л 

Електроенергія 1 квт/ч 864 1,0 3,62 0,108 0,084 0,089 

Дизельне паливо (солярка) 1 л 10300 11,9 43,12 1,288 – 1,062 

Мазут 1 л 9700 11,2 40,61 1,213 0,942 – 

Гас 1 л 10400 12,0 43,50 1,300 1,010 1,072 

Нафта 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082 

Бензин 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082 

Газ природний 1 м
 3 

8000 9,3 33,50 – 0,777 0,825 

Газ зріджений 1 кг 10800 12,5 45,20 1,350 1,049 1,113 

Метан 1 м
 3 

11950 13,8 50,03 1,494 1,160 1,232 

Пропан 1 м
 3 

10885 12,6 45,57 1,361 1,057 1,122 

Етилен 1 м
 3 

11470 13,3 48,02 1,434 1,114 1,182 

Водень 1 м
 3 

28700 33,2 120,00 3,588 2,786 2,959 

Вугілля кам'яне (W=10%) 1 кг 6450 7,5 27,00 0,806 0,626 0,665 

Вугілля буре (W=30...40%) 1кг 3100 3,6 12,98 0,388 0,301 0,320 

Вугілля-антрацит 1 кг 6700 7,8 28,05 0,838 0,650 0,691 

Вугілля деревне 1 кг 6510 7,5 27,26 0,814 0,632 0,671 

Торф (W=40%) 1 кг 2900 3,6 12,10 0,363 0,282 0,299 

Торф брикети (W=15%) 1 кг 4200 4,9 17,58 0,525 0,408 0,433 

Торф крихта 1 кг 2590 3,0 10,84 0,324 0,251 0,267 

Пеллета з деревини 1 кг 4100 4,7 17,17 0,513 0,398 0,423 

Пеллета із соломи 1 кг 3465 4,0 14,51 0,433 0,336 0,357 

Пеллета з лушпиння соняшника 1 кг 4320 5,0 18,09 0,540 0,419 0,445 

Свіжозрубана деревина 

(W=50...60%) 
1 кг 1940 2,2 8,12 0,243 0,188 0,200 

Висушена деревина (W=20%) 1 кг 3400 3,9 14,24 0,425 0,330 0,351 

Щипа 1 кг 2610 3,0 10,93 0,326 0,253 0,269 

Тирса 1 кг 2000 2,3 8,37 0,250 0,194 0,206 

Папір 1 кг 3970 4,6 16,62 0,496 0,385 0,409 

Лушпиння соняшника, сої 1 кг 4060 4,7 17,00 0,508 0,394 0,419 

Лушпиння рисове 1 кг 3180 3,7 13,31 0,398 0,309 0,328 

Костра лляна 1 кг 3805 4,4 15,93 0,477 0,369 0,392 

Кукурудза-качан (W>10%) 1 кг 3500 4,0 14,65 0,438 0,340 0,361 

Солома 1 кг 3750 4,3 15,70 0,469 0,364 0,387 

Бавовники-стебла 1  кг 3470 4,0 14,53 0,434 0,337 0,358 

Виноградна лоза (W=20%) 1 кг 3345 3,9 14,00 0,418 0,325 0,345 
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НОВА РЕАЛЬНІСТЬ 

ПОДОРОЖЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 
 

Підвищення цін на дизельне паливо, природний газ, електроенергію, 

приводить до росту собівартості Вашої продукції й знижує її  

конкурентоздатність. 

 
 

АЛЬТЕРНАТИВА Є! 
 

 

 

Використання нетрадиційних видів палива: 

- твердого рослинного палива; 

- відходів дерево переробки; 

- відходів сільхозпереробки, соломи; 

- використання торфу. 

 

Значною мірою вирішить проблеми енергозабезпечення малого й  

середнього бізнесу й дозволить зменшити енергозалежність від           

основних енергоносіїв. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕ ОБЛАДНАННЯ 

КЛЮЧ ДО ВАШОГО УСПІХУ 
 

Україна, 14001, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 34  

тел/факс (0462) 66 39 09, тел. (0462) 97 08 39, м. т. 050 323 00 31  

e–mail: nvt–tehno@ukr.net    nvttehno@gmail.com    www.nvt–tehno.com.ua 

     
 
 


